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SERM-SAAM

Montpellier: une agglomération en forte Un développement de nouveaux quartiers
croissance avec plus de 5000 nouveaux habitants depuis 30 ans: + 5 000 logements / an PLH
par an

Un outil efficace de mise anesiratégie ¢e div@sification pour

ce projet: SERM/SAAM répondre aux besoins des Collectivités

Etudes urbaines MOD d'équipements publics

Renouvellement urbalnL Gestion d'équipements
publics
ménagemen
@
Construction

G Prod uctlon ) d'immobilier tertiaire

ameénager
d’énergie

préserver

Gestion immobiliére
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le de la SERM

A es métiers

Anergéticien: Production de chaleur, froid et électricité

Producteur doé®ner g iSelare theemigoeletpbotorohaigeesbiogaz, biomasse,
géothermie, récupération de chaleur,

Mai tri se deudté@&getqueglé ZAC, comportement des usagers, rénovation
thermique

A\cteur de la transition énergétique auprés des Collectivités locales: Approche

Environnementale de | 6Urbani sme, Sch®ma de D®vel oppement

engagement 3x20 énergie-cités, Ecoquartiers, Ecocité, PCET,Ci t 0,&SmaytiEmergy Cities RESEAU

MONTPELLIERAIN

A es moyens (G

A es résultats

Ane ®quipe de sp®cialistes de | 6®nergie (13 SOURCE DE CONFORT DURABLE
Mes capacités a mener un projet de A a Z; faisabilité, montage, financement, travaux, exploitation

Meux outils de développement: le Réseau urbain de Montpellier et Energies du Sud

Aleproducteur doé®nergie et doé®nergie renouvel at dusud | 6 Ag

ADe nombreuses innovations: co et trigénération, thermofrigopompes, production de froid a partie
de chal eur é

AUn chiffre doéoaffaitGem2ddnsol i d® de 18 M
ADes projets |l abellis®s par-RédEdialtl, om,a IR®EgFBDER aaty uled E



nces et références
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150 000 MWh électrique / an

ﬂ

et de recupération

“I mw‘ly

25000 tonnes / an
Récupération de chaleur

Biogaz de déchets enfouis
5000 m3 de biogaz / an

|

Biogaz de méthanisation

Bois propre de récupération Climatisation et eau

18 000 m3 de biogaz / an i .
Solaire photovoltaique

Granulé de bois 23 000 MWh electrique / an

Armavatidhte/réhdatehatles Qut

OdzdzNJ RSa LINBCSI

1996: Cogénération a gaz

2000: Trigénérationau gaz

2001: Absorption au gaz

2002: Thermofrigopompes

2007: Chaufferie bois

2008: Biogaz de décharge

2009: E centrales photovoltaiques

2011: Biogaz denéthaniseur

2012: Climatisation solaire

2013:Trigénérationau bois

2014: Nouvelle chaufferie bois

2015: ® chaufferie au granulé de bois
et Géothermie par sondes
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Energies du Sud

Forme: Société par Actions Simplifiée
Capital: 3,6 Muauros

Répartition: 36% SERM, 34% CDC,15% GdF-Suez, 10% CELR, 5% DEXIA

Mission: Développer les énergies renouvelables dans la Région Languedoc
Roussillon

Métier: Opérateur énergétique (investisseur/exploitant)

Energies
du Sud

Résultats 2013

www.energiesdusud.fr

V 21 centrales de production do®l ect
V  Investissement de 16 MU

V Production de 7,2 GWh do®l ectrici:t
V. Chiffre doAfifaire de 2,1 M
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http://www.google.com/imgres?imgurl=http://sas.wmi.fr/pages_new/fondation_football/logo/GDF_SUEZ.jpg&imgrefurl=http://sas.wmi.fr/pages_new/fondation_football/menu.htm&h=916&w=2922&sz=110&tbnid=jXWDjDWYpJCe8M::&tbnh=47&tbnw=150&prev=/images?q=logo+gdf+suez&usg=__yCScn4-60z2GUmbb9PWFgoBXWDE=&ei=29q_SayLNpm1jAfjqvU7&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&cd=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.ainterexpo.com/img_upload/logo-caisse-epargne_975.jpg&imgrefurl=http://www.ainterexpo.com/assemblee-generale-de-la-caisse-d-epargne-rhone-alpes_101.html&h=354&w=354&sz=22&tbnid=mR7sJpSgc26T9M::&tbnh=121&tbnw=121&prev=/images?q=logo+caisse+d'%C3%A9pargne&usg=__XHLWzariFJiJjCWBMIcGmS5zAI4=&ei=I9u_Sf6fDozIjAewiaAz&sa=X&oi=image_result&resnum=2&ct=image&cd=1
http://www.energiesdusud.fr/
http://www.energiesdusud.fr/
http://www.energiesdusud.fr/

Le programme immobilier
Ode 1 a la Mer

CENIRE COMMERCIAL _ | ‘ s<
CARREFOUR GRAND SUD L.‘--o — -v.

A DG
. ’%JODE Acte 1

ODE Acte 1 Clest...

* 12 ha de foncier * 2 500 emplois créés pourla construction
- 21 000 m2 de tertiaire et d’hotel. du projet (directs et indirects).

- 50 000 m2 de surface de ventes de commerces | . 1 800 emplois accueillis a terme : 800

D oo
et S8k esnises 2t Cialides @ ie)eriies dans les enseignes existantes et 1000 attendus

surfaces, principalement issues de transferts de

dans les nouveaux bureaux.
commerces déja existants sur le site.

- 16000 m? de loisirs sportifs / restauration. FREY
- 21000 m? de services locaux techniques et

réserves.



Un Tlot aux énergies multiples et
performantes

Vv

V

Aterme 110 000 m2 de commerces, bureaux, hotels

Production par thermo-frigo-pompes géothermiques
pour assurer les besoins de chaleur et de froid

Géothermie par sondes seches de 100 a 200 m de
profondeur

Systeme de stockage inter-saisonnier par le sol avec
stockage de chaleur en été et destockage en hiver

Une 18 tranche pour 10% du programme deés fin
2014 qui permettra de valider les performances ADEME

. . -, ., . . & ENy o
Une innovation labellisée Ecocité-Ville de Demain et F 4 I p eCO
A4

soutenue par | 6 ADEME Hotghe® C”'e

Agence de |'Environnement et de la Maitrise de I'Energie

U n e p r e mi - r e e n E u r O p e s | O DCllQéja[i(e;“ Réﬁnaleéngueldoc-kiussillone
débun quartier
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Une préconisation du BRGM

Vers le

Géothermie par sondes

Absence dbéaquif re; all uvsabeuxs sur P&, AAs®di ment s
jUSQUGH 200 m T

Un Test de R®ponse Thermiqgue favorablilgl (.4 usquo”-
Géothermie par sondes espacées de 8 m (soit 4 métres de R <

diametre) : =N

Le choix de positionner | es sondes soUls Ote mp r |
Pour le 1¢" immeuble « Le Liner » des sondes de 100ml avec une i £

pui ssance <200th/h pour ®viter | e ir®grimei.de | 06a
Des sondes de 200 m de profondeur sont envisagées pour en :

diminuer le nombre g

Qfcrage:
127 mm

Figure 3. Schéma de la sonde géothermique verticale posée a Pérols (34).




Un usage mixte de la géothermie
A Stockage de chaleur en été
A Puisage de chaleur en hiver

Des températures de puisage entre
10 et 30° C selon la saison et
selon les besoins des batiments

Mais un équilibre annuel qui
permet une préservation a long
terme de la ressource avec une
augmentation de 1° C seulement
sur 50 ans

Simulation thermodynamiques

n " des sondes ‘



